
Usługa profesjonalnego pomiaru wykonanego przez specjalistów, skontaktuj się z Szafron Łazienki

SZAFRON ŁAZIENKI

ul.Spacerowa 19
43-229 Ćwiklice- Pszczyna

Tel. kom. 501 732 293
Tel. 32 448 28 66

sklep@szafronlazienki.com.pl
www.szafronlazienki.com.pl

Wydrukowany
formularz

Miarkę Ołówek Drabinkę Aparat

1. Wykonaj zdjęcia podglądowe pomieszczenia

2. Zaznacz kierunki otwierania okien i drzwi

3. Zmierz długość i wysokość każdej ściany

4. Na rzucie umieść wszelkie wnęki, slupy czy kominy

5. Zmierz wysokość ścianki kolankowej i szerokość sufitu

6. Wymierz wszystkie okna i drzwi na wysokość, szerokość i głębokość

7. Zmierz odległość wnęk okiennych i drzwiowych do narożników ścian, podłogi

8. Sprawdź kąty narożników ścian

9. Uwzględnij wymiary i rozmieszczenie przyłączy elektrycznych, wodnych i gazowych

10. Zmierz wysokość wszystkich przyłączy od podłogi i jak bardzo odstają od ścian oraz ich odległość od narożników ścian

11. Zaznacz włączniki światła, rury, grzejniki, gniazdka elektryczne, otwory i kratki wentylacyjne

Pomiar profesjonalny

Pomiar własny

Przygotuj narzędzia

Jak poprawnie wymiarować?



wysokość pomieszczenia

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Data

odległość otworuwentylacyjnego
od podłogi

wysokość i szerokość okien odległość przyłączy/zaworów
wodnych od podłogi

głębokość wnęki okiennej
odległość przyłączy/zaworów
wodnych od ściany

odległość skrzydła okiennego od podłogi

odległość odpływu kanalizacyjnego
od podłogiodległość wnęki okiennej/

spodu parapetu od podłogi
odległość odpływu kanalizacyjnego
od ściany

grubość i szerokość wnęki okiennej
odległość przyłączy siłowych/
gazowych od podłogiwysokość i szerokość grzejnika

odległość przyłączy siłowych/
gazowych od ścianygłębokość grzejnika (z dystansem od ściany)

wysokość ściany kolankowej (przy skosie)odległość spodu grzejnika od podłogi

szerokość sufitu (przy skosie)
lub kąt nachylenia dachuśrednica otworuwentylacyjnego
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Jan Kowalski 661 166 661

jan.kowalski@kowalski.pl 01..01.2023
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przewód elektryczny

gniazdko elektryczne

gniazdko siłowe / przyłącze gazowe wewn.

odpływ kanalizacy jny

zawory i odpływ wody

kąty proste w narożnikach

otwór wentylacy jny

wysokość gniazdka od podłogi
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Uzupełnij wymiary
w centymetrach i zaznacz na rysunku

wysokość pomieszczenia

Imię i nazwisko

E-mail

Telefon

Data

odległość otworuwentylacyjnego
od podłogi

wysokość i szerokość okien odległość przyłączy/zaworów
wodnych od podłogi

głębokość wnęki okiennej
odległość przyłączy/zaworów
wodnych od ściany

odległość skrzydła okiennego od podłogi

odległość odpływu kanalizacyjnego
od podłogiodległość wnęki okiennej/

spodu parapetu od podłogi
odległość odpływu kanalizacyjnego
od ściany

grubość i szerokość wnęki okiennej
odległość przyłączy siłowych/
gazowych od podłogiwysokość i szerokość grzejnika

odległość przyłączy siłowych/
gazowych od ścianygłębokość grzejnika (z dystansem od ściany)

wysokość ściany kolankowej (przy skosie)odległość spodu grzejnika od podłogi

szerokość sufitu (przy skosie)
lub kąt nachylenia dachuśrednica otworuwentylacyjnego



zestaw
podtynkowy

WC
kompakt

bidet

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

bateria
bidetowa

bateria
wannowa

bateria
umywalkowa

bateria
natryskowa

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

kabina
prysznicowa

brodzik
/ odpływ
liniowy

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

płytki
podłogowe

płytki
ścienne

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

wanna

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

umywalka

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

meble
łazienkowe

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

akcesoria

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

grzejnik

SYMBOL SKU
NAZWAPRODUKTU

Liczba wybranych produktów

W ramach usługi projektowania wykonujemywizualizację wnętrza wraz z użyciem towarów
dostępnychw ofercie naszego salonu na podstawie dostarczonychwymiarów pomieszczenia oraz sugestii Klienta.


